PREVAL? Duschventil

Sie haben nur Vorteile!

bis 70% Wasser sparen

Kein Komfortverlust

6 Jahre Garantie

Keine Kunststoffteile

Keine Verschleilteile

Keine Siebeinsatze

antibakterielle Eigenschaften
autoklavierbar

Selbsttatige Entleerung von Schlauch

und Brause bis zur Einbauhdhe
einfache Montage
Achtung!
Nicht an drucklosen Geraten
und Armaturen montierbar.

Einbaugegenstand:
Das PREVAL-Duschventil ist fiir den Einbau an druckfesten

Sanitararmaturen geeignet. Die Montage erfolgt zwischen
Armatur und Brauseschlauch, oder bei feststehenden Wand-
brausen zwischen Auslaufbogen und Brausekopf. Nach dem
Duschvorgang entleert sich das Wasser aus der Brause und
dem Brauseschlauch selbsttatig bis zur Einbauhohe des
Ventils. Das PREVAL-Duschventil kann an alle Standar-
darmaturen montiert werden. Die Gewindeanschlisse sind
R 1/2 Zoll. Die Wassereinsparung bei der Verwendung des
PREVAL-Duschventils kann ohne Komfortverlust bis 70%
betragen. Um eine individuell gewiinschte DurchfluBmenge
festzulegen, kénnen unterschiedliche Dusengroen einge-
setzt werden.

PREVAL® Kugelventil

Sie haben nur Vorteile!

bis 70% Wasser sparen

Kein Komfortverlust

6 Jahre Garantie

Keine Kunststoffteile

Keine Verschleiliteile
antibakterielle Eigenschaften
Keine Siebeinsatze
autoklavierbar

Selbsttatige Entleerung der Brause
einfache Montage

Einbaugegenstand:

Das PREVAL- Kugelduschventil ist fur den Einbau an druck-
festen Geraten und Sanitdrarmaturen geeignet. Die Montage
erfolgt zwischen Wandauslaufbogen und Brausekopf. Im Nor-
malfall entleert sich das Wasser nach dem Duschvorgang aus
dem Brausekopf und dem Kugelduschventil selbsttatig. Das
PREVAL-Kugelduschventil kann an den meisten Brausekdpfen
mit Kugelgelenk montiert werden. Der Gewindeanschluss ist R 1/2*
Innengewinde.

Die Wassereinsparung bei der Verwendung des PREVAL- Ku-
gelduschventils, kann ohne Komfortverlust bis 70% betragen.
Um eine individuell gewtinschte Durchflussmenge festzulegen,
kénnen unterschiedliche Dusengréfien wie beim PREVAL-
Duschventil eingesetzt werden. Die Durchflussdiagramme sind
identisch.
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PREVAL® Waschbeckenventil

b Y Sie haben nur Vorteile!
y ® bis 70% Wasser sparen

® Kein Komfortverlust

® ¢ Jahre Garantie

® Ohne Kunststoffteile

® Externe Wasserregulierung
® Ohne Siebeinsatze

® antibakteriell

® autoklavierbar

einfache Montage

e -,?V : ' ; Achtung!
' o 4 Nicht an drucklosen Geréten
i ‘ und Armaturen montierbar.

Einbaugegenstand:

Das PREVAL-Waschbeckenventil ist fiir den Einbau an druck-
festen Sanitdrarmaturen geeignet. Die Montage erfolgt durch
das Abschrauben des vorhandenen Strahlreglers (M22 In-
nen- und M24 Auflengewinde). Das Innengehause mit dem
Strahlregler wird herausgenommen und gegen das PREVAL-
Waschbeckenventil ausgetauscht. Das PREVAL-Waschbe-
ckenventil kann an alle Standardauslaufe montiert werden.

Bei der Entwicklung der PREVAL-Wassersparventile wur-
den hohe Anforderungen hinsichtlich VWassereinsparung
ohne Komfortverlust, Vierhinderung von Verkeimung und Ver-
schmutzung erfolgreich umgesetzt.

Am PREVAL-Waschbeckenventil kann jederzeit von auften
die Wassermenge mit einem Inbusschlissel exakt eingestellt
werden.

Der Wasserverbrauch kann somit sehr einfach bis 70% ge-
genuber konventionellen Einsatzen reduziert werden. Ein
sauberes Strahlbild bleibt bis ca. 3 I/min gewahrleistet.

PREVAL® Lamikat - Silberventil

Sie haben nur Vorteile!
® antibakteriell

® utoklavierbar

® chne Luftbeimischung
® oher Komfort

® 5 Jahre Garantie

® | cine Kunststoffteile
® ohne Siebeinsitze

® cinfache Montage

Einbaugegenstand:

Der Lamikat Strahlregler kann an allen Waschbeckenarma-
turen im Sanitarbereich montiert werden. Die oberen Abbil-
dungen zeigen den Lamikat Strahlregler mit Demontagesperre,
versilberter Gewindehilse und verchromten AuBenring. Der
Fuhrungsstern des Lamikat Strahlregler besteht aus 99,8% Sil-
ber. Die Verwendung von reinem Silber wirkt einer Verkeimung
entgegen.

Es hat sich gezeigt, dass eine Reinigung des Lamikat Strahlreg-
ler aus hygienischen Griinden kaum erforderlich ist.

Die rechte Abbildung zeigt den Lamikat Strahlregler mit Mon-
tageschlissel.

Die GewindeanschlUsse sind mit 24 mm Auf3engewinde, oder
22 mm Innengewinde lieferbar.

Aus hygienischen Grinden wurde auf eine Bellftung des Was-
serstrahls verzichtet, um eine Aerosolbildung auszuschliellen.
Die Gewindeabdichtung beim Einsatz der Demontagesperre
erfolgt Uber einen O-Ring, dadurch wird eine minimale Dicht-
flache benétigt, was sich wiederum positiv auf die Hygiene
auswirkt.

PREVAL® Micro Sportdusche

Sie haben nur Vorteile!

bis 70% VWasser sparen
Kein Komfortverlust

6 Jahre Garantie

Ohne Kunststoffteile
Externe Regulierung
Ohne Siebeinsatze
antibakteriell
autoklavierbar

einfache Montage

Einbaugegenstand:

Die PREVAL - Sportdusche Micro ist fur Decken und
Wandmontage geeignet und kann deshalb auch als Seiten
— Kérperdusche (2 I/min) eingesetzt werden. Die Durch-
flussmenge betragt 2 - 9 I/min. Der AnschluB ist 72" IG.
Die Durchflussmenge an der Sportdusche Micro ist mit
einem 1,5 mm Inbusschlissel im Mundstlck an der Loch-
platte regulierbar.

Der sehr komfortable Duschstrahl erfillt héchste Anspriiche.
Das Grundventil kann mit den unterschiedlichsten Loch-
platten und Mundstiicke fur jede Anwendung optimal aus-
gestattet werden.

Selbst als Seitendusche ist eine Durchflussmenge
von 2 I/min realisierbar.

Die Verschraubung und das Mundstlck k&énnen durch
Blockierung mit zwei Madenschrauben gegen Demontage
geschitzt werden.

Die PREVAL — Sportdusche Micro ist in allen Sanitarfarben
lieferbar. Die Lieferzeiten fur Sanitarfarben bitte erfragen.






